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			            MODULE BOX

						Soluzioni a misura di installatore

			        

                    
                    
                    	Il cablaggio dei quadri elettrici e dei componenti periferici analogici richiede molto tempo in fase di realizzazione ed è estremamente problematico qualora si presenti la necessità di intervenire sul posto. 
						Per questo motivo abbiamo creato una gamma completa di prodotti in grado di semplificare il lavoro degli installatori di orologeria monumentale. 
						La serie MODULE BOX è composta da unità dotate di microprocessore capaci di interfacciarsi e controllare le diverse apparecchiature presenti sul campanile. 
						Semplici da cablare, flessibili e sicuri, la linea MODULE BOX rappresenta un nuovo modo di concepire gli impianti di orologeria monumentale.                    
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						POWERBOX
 
						Si tratta di un dispositivo che svolge la funzione di alimentare 
						altri moduli della gamma MODULEBOX (fino a 10 moduli). 
						Partendo dalla tensione di rete, esso genera una tensione di 12 VDC 
						secondo le specifiche previste da ECAT per l'impiego sulle torri campanarie 
						(stabilità di tensione, protezione da sovratensioni, immunità ai disturbi).
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						HAMMERBOX

						È un dispositivo il cui circuito consente di azionare 
							gli elettrobattenti (sia da esterno, sia da interno) 
							senza bisogno di teleruttori di potenza e raddrizzatori. 
							Può essere pilotato tramite un comando in 220 VAC oppure in 24 VAC. 
							HAMMERBOX è in grado di pilotare direttamente l'elettrobattente, 
							gestendo la durata dell'impulso di comando.
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						REMOTEBOX

						Solitamente impiegato nel quadro elettrico generale del campanile 
REMOTEBOX contiene i relais remoti associati 
all'orologio pilota PUNTO SP1, al quale è connesso tramite un bus 485. 
Questo dispositivo consente di estendere fino a 44 il numero di uscite 
controllabili tramite un orologio pilota PUNTO SP1.
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						SWINGBOX

						Dispositivo che consente di azionare e controllare elettronicamente 
l'ampiezza e la durata dell'oscillazione di campane a slancio e distesa. 
È collegabile a un motore preesistente, sostituendo il sistema
 di controllo meccanico, senza alcuna necessità di intervento strutturale. 
Essendo un vero controllo elettronico, non semplicemente 
un timer o controllore PLC, è in grado di gestire i parametri di sicurezza relativi 
all'oscillazione rendendo altamente sicura la gestione delle campane in movimento.
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						SYNCHROBOX

						Dispositivo impiegato per la sincronia del suono a 
martello con il suono della campana in movimento. 
Permette di sincronizzare con ciascuna campana 
fino a due elettrobattenti.
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						TELEBOX

						Dispositivo impiegato per il controllo, tramite GSM, degli orologi PUNTO SP1. 
TELEBOX permette 4 diversi comandi remoti: esecuzione di un 
EVENTO IMMEDIATO; STOP SUONI; Inserimento di una PROGRAMMAZIONE 
ECCEZIONALE; SOSPENSIONE E/O RIATTIVAZIONE DEI SUONI. 
Queste operazioni possono essere eseguite tramite: 
ISTRUZIONI VOCALI; SMS; APPLICAZIONE PER SMARTPHONE ANDROID e IOS.
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        				POWERBOX	• Alimentazione: 220 VAC • Output: 12 VDC
	HAMMERBOX	• MBX1004001: alimentazione 12 VDC; impulsi di comando da 24 VAC a 220 VAC 
• MBX1004002: alimentazione 220 VAC; impulsi di comando 220 VAC 

Eliminazione totale dell’usura dei contatti dovuta al passaggio della corrente continua • Regolazione della durata dell’impulso per ottimizzare la velocità di battuta del martello • Eliminazione del pericolo di surriscaldamento della bobina per un difetto del contatto di comando.
	REMOTEBOX	Protocollo di comunicazione: RS485 • Alimentazione: 12 VDC • Numero uscite/relè: 4 • Permette di sostituire completamente la linea elettrica tradizionale con un bus digitale a 3 fili
	SWINGBOX	• Controllore elettronico in real time dell’oscillazione della campana • 7 parametri di riscontro per la gestione delle anomalie • Parametrizzazione dell’ampiezza dell’oscillazione e della frenatura • Impulsi di comando da 24 VAC a 220 VAC • Alimentazione: 12 VDC • Non necessita di terminale di programmazione

• MBX2004001: sistema previsto per l’impiego con microfrizione meccanica 

• MBX2004002: sistema previsto per l’impiego con sensore di prossimità senza contatto
	SYNCHROBOX	Elettrobattenti gestibili: 2 • Martellate gestibili: 4 (2 per ciascun lato) • Parametrizzazione e visualizzazione in tempo reale degli intervalli di intervento • Impulsi di comando da 24 VAC a 220 VAC • Alimentazione: 12 VDC
	TELEBOX	Controllo remoto tramite VOCE, SMS, SMARTPHONE APP • Parametri gestibili: controllo chiamate in ingresso, SMS allerta blackout, SMS allerta disfunzione, SMS conferma operazione • Operazioni eseguibili: esecuzione di un evento immediato, stop suoni, inserimento di una programmazione eccezionale, sospensione e/o riattivazione dei suoni • Protocollo di comunicazione: RS485 
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							Orologio pilota PUNTO SP1
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							Telebox app
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							Sensore hall per Swingbox
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				Clicca su uno dei seguenti link per scoprire l'app telebox e il nostro canale YouTube
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				            VIDEO
 Scopri i nostri lavori
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            CATALOGO PRODOTTI

        

    



      
      
        ×  
        APP TELEBOX

      

      
      		Grazie a Telebox la programmazione degli orologi SP1 è semplice e immediata! 
Telebox vi offre la possibilità di programmare il suono delle campane, il riscaldamento 
della chiesa ecc. direttamente dal vostro smartphone via voce o tramite 
un'innovativa app disponibile per Android e Apple. Basterà configurare l’impianto o gli impianti 
da gestire e scegliere le varie opzioni del manu: Eventi, Sopsensioni, Servizi.
Telebox permette la gestione simultanea di più parrocchie e, come tutti i prodotti della 
linea Module Box, è perfettamente adattabile a impianti già esistenti.      

      
        Chiudi
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